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KYTKENTÄRIMAT PLP
OK431/12 PLP-BN 
KYTKENTÄRIMA VALKOINEN 2,5mm² 24A / 450V

Materiaali: Polypropeeni
Johtimen poikkipinta-ala: 2,5mm² 4mm² 6mm² 10mm²
16mm² 25mm²
Lämpötilankesto 85°C
Helposti katkaistava
Liitäntä: Ruuviliitin

TUOTEKUVAUS
Polypropeenista valmistettua kytkentärimaa voi käyttää laajalti sähköasennuksissa, joissa vaaditaan kustannustehokkuutta ja kemikaalinkestävyyttä, kuten
teollisuudessa, automaatiossa ja kuljetusjärjestelmissä. Se soveltuu erityisesti ympäristöihin, joissa materiaalin korroosionkestävyys ja edullisuus ovat
tärkeitä.

TEKNISET TIEDOT

Jakoväli 8mm

Johtimen poikkipinta-ala 2,5 mm²

Jännite 450 V

Kiinnitysreijän halkaisija 2,8mm

Korkeus 15 mm

Kytkentäreijän halkasija 3mm

Käyttölämpötila 85°C

Liitäntä Ruuvi

Napaluku 12

Pituus 95 mm

Ruuvi M3

Syvyys 16,3 mm


	KYTKENTÄRIMAT PLP
	OK431/12 PLP-BN  KYTKENTÄRIMA VALKOINEN 2,5mm² 24A / 450V
	TUOTEKUVAUS
	TEKNISET TIEDOT



