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HG-PET025 -ORANSSI PUNOTTU
SUOJASUKKA
Suojapunos

0239.609.010 
HG-PET025, oranssi 4-10 mm, 200m

Valmistettu PET-monofiilistä
Itsestään sammuva materiaali
Paloluokka (DIN 5510 1 ja 2)
Erityisesti ajoneuvoteollisuuteen

TUOTEKUVAUS
HG-PET025 on joustava punottu suojasukka kaapeleiden ja johtimien mekaaniseen suojaamiseen. Oranssi väri tekee siitä erityisen sopivan sähköajoneuvojen
korkeajännitekaapelointiin ja muihin ajoneuvosovelluksiin, joissa kaapeloinnin selkeä tunnistettavuus on tärkeää.

PET-monofiilistä valmistettu punos tarjoaa hyvän kulutuksenkestävyyden ja yli 85 % peittävyyden säilyttäen samalla kevyen ja joustavan rakenteen. Laajeneva
punos mukautuu erikokoisten kaapelien ja johdinsarjojen ympärille, mikä helpottaa asennusta myös mutkikkaissa kaapeloinneissa.

Käyttölämpötila-alue on -55…+150 °C. Itsestään sammuva materiaali täyttää muun muassa DIN 5510-1, DIN 5510-2, DIN 75200 ja FMVSS 302 -vaatimukset.

Suojasukka soveltuu esimerkiksi sähköajoneuvojen moottoritiloihin, matkustamoihin, alustarakenteisiin ja muihin ajoneuvon kaapelointeihin. Saatavana on
useita kokoja noin 4–80 mm käyttöalueelle, joten sama tuoteperhe kattaa sekä yksittäiset kaapelit että suuremmat johdinniput.

TEKNISET TIEDOT
TIEDOT

Pakkauskoko 200 m

Hyväksynnät DIN 5510-2, DIN 75200, FMVSS 302, DIN 5510-1

Väri Oranssi

Min. käyttölämpötila -55 °C

Max. käyttölämpötila 150 °C

Paino 5 kg/m

Nominal diameter (NW) 5 mm

Operative range 4-10 mm
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