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US VIRTAJOHDOT
NEMA 5-15P

USU500B-7-KJSNC5 
NEMA 5-15P - C5 - 5000mm - 3 x 100 - Musta

Maadoitettu turvallisuus
Korkea virrankesto
Yhteensopivuus
Kestävä rakenne
Yleinen saatavuus

TUOTEKUVAUS
NEMA 5-15P on yleisin verkkopistoketyyppi Pohjois-Amerikassa, ja sitä käytetään laajasti kodinkoneissa, elektroniikassa ja muissa sähkölaitteissa. Se on 3-
pinninen pistoke, jonka jännite on 120 volttia ja nimellisvirta 15 ampeeria. Tämä tyyppi on yhteensopiva NEMA 5-15R-pistorasioiden kanssa, joita löytyy
kotitalouksista, toimistoista ja julkisista rakennuksista.
NEMA 5-15P -pistoketta voi käyttää seuraavilla alueilla:
Yhdysvallat: Tämä pistoke on standardi Yhdysvalloissa, ja sitä käytetään käytännössä kaikissa sähkölaitteissa, jotka vaativat enintään 120 V ja 15 A.
 
Kanada: Kanada käyttää myös tätä pistokestandardia kaikissa kotitalous- ja pienissä sähköasennuksissa.
 
Meksiko: Kuten Yhdysvalloissa ja Kanadassa, myös Meksikossa käytetään NEMA 5-15P -pistokkeita yleisesti.
 
Keski-Amerikka ja Karibia: Monissa Keski-Amerikan ja Karibian maissa, kuten Costa Ricassa, Guatemalassa ja Jamaikalla, käytetään NEMA 5-15P -
pistokkeita.
 
Japani: Vaikka Japanissa on pieni ero jännitteessä (100 V), NEMA 5-15P -pistoke sopii käytettäväksi japanilaisissa pistorasioissa.
 
Etelä-Amerikan maat: Useissa Etelä-Amerikan maissa, kuten Kolumbiassa ja Venezuelassa, käytetään myös NEMA 5-15P -pistoketta 120 V
sähköverkoissa.
 
Länsi-Afrikka: Joissakin Afrikan maissa, kuten Liberiassa, NEMA 5-15P -pistokkeita
käytetään 120 V järjestelmissä.
 
Pistokkeen käyttöalueet liittyvät yleensä maihin, joissa sähköverkot toimivat 120 voltin jännitteellä ja joissa on amerikkalaistyylinen sähköasennustekniikka.
Sitä ei voi käyttää maissa, joissa käytetään korkeampaa jännitettä (230 V) ja erilaisia pistokestandardeja (esim. Eurooppa).
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Liitäntä NEMA 5-15P + C5

Pituus 5 m

Väri Harmaa, Musta, Valkoinen
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