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AUSTRALIA VIRTAJOHDOT
AS/NZS 3112

AUS150B-8-KJSNC19 
AS/NZS 3112 - C19 - 1500mm - 3 x 150 - Musta

Maadoitus- ja turvamekanismit
Kestävä rakenne
Korkea virrankesto
Yhteensopivuus ja standardointi
Ergonominen muotoilu

TUOTEKUVAUS
AS/NZS 3112 -pistoketta (Type I) käytetään pääasiassa seuraavilla alueilla:
Australia: Pistoke on standardoitu ja laajasti käytössä kaikissa kodinkoneissa, sähkölaitteissa ja teollisuuskohteissa.
Uusi-Seelanti: AS/NZS 3112 -pistoketta käytetään yleisesti kodinkoneissa ja muissa sähkölaitteissa.
Papua-Uusi-Guinea: Pistoke on standardoitu ja käytössä paikallisissa sähkölaitteissa ja pistorasioissa.
Fiji: AS/NZS 3112 -pistoketta käytetään myös Fidžillä, missä se on yhteensopiva paikallisten pistorasioiden kanssa.
Solomon-saarten alueet: Pistoke on käytössä myös Solomonsaarten pistorasioissa.
AS/NZS 3112 -pistoke tarjoaa turvallisen ja luotettavan liitännän, ja sen standardointi helpottaa sen käyttöä näissä maissa.

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Liitäntä AS/NZS 3112 + C19

Pituus 1,5 m

Väri Harmaa, Musta, Valkoinen
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