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JAPANI VIRTAJOHDOT
JIS C 8303

JSU050B-6-KJSNC5 
JIS C 8303 - C5 - 500mm - 3 x 075 - Musta

Japanin standardin mukaisuus
Kestävä rakenne
Ergonominen muotoilu
Turvallisuusominaisuudet
Monipuolinen käyttö

TUOTEKUVAUS
KSC 8305 -pistoketta, joka on standardoitu Etelä-Korean sähköjärjestelmään, voidaan käyttää seuraavilla alueilla:
Kotitaloudet Etelä-Koreassa: Pistoke on yleinen valinta Etelä-Korean kodeissa, ja sitä käytetään liittämään kodinkoneita, elektroniikkaa ja muita sähkölaitteita
paikallisiin pistorasioihin.
Toimistot ja kaupalliset tilat: KSC 8305 -pistoketta käytetään toimistoissa ja kaupallisissa rakennuksissa, kuten myymälöissä, ravintoloissa ja hotelleissa,
jossa se liittää toimistolaitteita, tietokoneita, tulostimia ja muita sähkölaitteita.
Teollisuusympäristöt: Pistoke soveltuu myös teollisuuslaitoksiin ja työpajoihin Etelä-Koreassa, tarjoten luotettavan liitännän teollisuuslaitteille ja koneille.
Rakennusprojektit: KSC 8305 -pistoketta voidaan käyttää rakennustyömailla ja rakennusprojekteissa, missä se tarjoaa kestävän ja luotettavan sähköliitännän
rakennuslaitteille ja työkaluille.
Yhteisölliset ja julkiset tilat: Pistoke löytyy myös yhteisöllisistä ja julkisista tiloista, kuten messukeskuksista, urheiluhalleista ja kulttuurikeskuksista, joissa se
mahdollistaa suurten tapahtumatekniikoiden ja järjestelmien liittämisen.
KSC 8305 -pistoke on suunniteltu erityisesti Etelä-Korean sähköjärjestelmään ja tarjoaa monikäyttöisen ja luotettavan ratkaisun eri ympäristöissä ja
sovelluksissa.

TEKNISET TIEDOT

Liitäntä JIS C 8303 + C5

Pituus 0,5 m

Väri Harmaa, Musta, Valkoinen
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