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EHM58 ABSOLUUTTIANTURI,
MONIKIERROS
SSI-ulostulo

EHM58S-1316BG410PK 
SSI, monikrs, akseli, binääri, M12, magn.

Monikierrosmallit, halkaisija 58mm, akseli- tai reikämalli
SSI-ulostulo
Resoluutio 20x12-bit (kierrosten lkm x kierroksen res)
IP65
Magneettinen lukutekniikka ja Energy Harvesting
(Wiegand)-tekniikalla

TUOTEKUVAUS
LIKAn laadukkaat monikierros absoluuttianturi SSI-ulostulolla.
Anturin kierrokset pysyvät muistissa Wiegand-tekniikalla.

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin tyyppi Absoluuttianturi

Kotelon halkaisija 58 mm

Akselin halkaisija 10 mm

Resoluutio 13x16-bit

Liitäntä M12-liitin

IP-luokka IP65

Max. pyörimisnopeus 6000 rpm

Min. syöttöjännite DC 5 V DC

Max. syöttöjännite DC 30 V DC

Min. käyttölämpötila -40 °C

Max. käyttölämpötila 85 °C

Ulostulo SSI

Versio Monikierros
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