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VAANTIMET GA-SARJAN KYTKIMILLE

GAX6001
Mekaaninen lukitus 6-8-nap. Kuormakytkimille
(GA063...GA125A)

» Keltainen/punainen tai harmaa/musta
e Useita malleja
« Kaikki mallit IP65

TUOTEKUVAUS

Laaja valikoima erilaisia vaantimia.

«» Keltainen/punainen tai harmaa/musta

¢ Ruuviasennus tai asennus @22,5 mm aukkoon

 Lukittavissa 1-3 riippulukolla (GAX68/68B yhdella riippulukolla)

«» Kotelointiluokka IP65 (GAX66N/66NB 1P66)

o UL508A mukaiset vaantimet (ovi avattavissa myds ON asennossa)
» GAX64/64B, GAX66N/66NB

» ON asentoon lukittavat vaantimet (UNI 9490 ja UNI EN 12845)
» GAX631/631B

e |-0-1 mekaaninen lukitus vaihtokytkimille
+ GAX5000/50001

o |-0-11 v&annin vaihtokytkimille
» GAX67B

» Mekaaninen lukitus 6-8 -napaisille kytkimille
+ GAX6000/6001

TEKNISET TIEDOT

YLEISTA
Vari Musta/harmaa
MUUTA
Korkeus 45 mm
Leveys 140 mm
Hyvaksynnit cULus, EAC

Suositeltu kiristysmomentti 0,5
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