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METALLISET TASOPAINIKKEET

LPSB1168
Metallinen tasopainike valk. palautuva START

e Palautuva tai lukkiutuva
« |P66/IP67/IP69K
« Saatavana myds symboleilla

TUOTEKUVAUS
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EMERGY AND AUTOMATION

Tasopainikkeet soveltuvat sovelluksiin, joissa halutaan valttda tahaton painikkeen aktivointi. Painike on suunniteltu niin, ettéd aktivointi pitéda tapahtua suoralla

painalluksella.

Tasopainikkeita on saatavilla palautuvana tai lukkiutuvana.
Véreind musta, vihred, punainen, keltainen, sininen ja valkoinen.
Painikkeet saatavilla my&s symboleilla.

Palautuviin painikkeisiin (LPSB1xx) voidaan asentaa jopa 9 kosketinyksikkda.
Lukkituviin painikkeisiin (LPSQ1xx) voidaan asentaa maksimissaan 6 kosketinyksikkoa.
Lukkiutuvissa painikkeissa voidaan kéyttaé vain LPXC10A ja LPXCO1 kosketinyksikdita.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTA
Tyyppi Tasopainike
Kaiverrus START
Toiminta Palautuva
Vaéri Valkoinen
Valaistu Ei

MUUTA
IP-luokka IP66, IP67, IP69K
Min. kdyttélampétila -25°C
Max. kayttélampétila 70°C
Mekaaninen elinika 5 000 000 syklia

Hyvaksynniit cULus, EAC, Rina
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