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LED-LOHKOT RUUVILIITTIMILLÄ
LPXLPB6 
LED-lohko sininen 12/30 V AC/DC (2361006)

Ruuviliittimet
IP20
5 eri väriä
Jatkuva tai vilkkuva valo

TUOTEKUVAUS
LED-lohkot ruuviliittimillä, jotka asennetaan keskimmäiseen paikkaan 3-paikkaiseen lohkonpidikkeeseen LPXAU120M. Sopivat kaikkiin Lovaton valollisiin
painikkeisiin, valintakytkimiin, sienipainikkeisiin ja merkkilamppuihin. Saatavana punaisella, vihreällä, keltaisella, kirkkaalla tai sinisellä LED:llä.
Jatkuva tai vilkkuva valo.
Käyttöjännite jatkuva valo 12-30 V AC/DC, 85-140 V AC tai 185-265 V AC.
Käyttöjännite vilkkuva valo 12-30 V AC/DC, 85-140 V AC tai 185-265 V AC.
LED-lohkoilla erittäin pitkä elinikä, jopa 100 000 h.

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Väri Sininen

LED-syöttöjännite 12-30 V AC/DC

MUUTA

IP-luokka IP20

Min. käyttölämpötila -25 °C

Max. käyttölämpötila 70 °C

Sähköinen elinikä 100 000 h

Hyväksynnät CCC, cULus, EAC, Rina

Pakkauskoko 10 kpl

Liittimet Ruuvi
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