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UPOTETTAVAT ULKONEVAT
PAINIKKEET
Ø30,5 mm

LPFQ208 
Metallinen ulkoneva painike valkoinen lukkiutuva

Palautuva tai lukkiutuva
IP66/IP67/IP69K
Saatavana myös symboleilla

TUOTEKUVAUS
Ulkonevat painikkeet soveltuvat sovelluksiin, joissa halutaan aktivoida painike helposti. Painikkeen on helppo aktivoida esimerkiksi hanskat kädessä.
Ulkonevia painikkeita on saatavilla palautuvana tai lukkiutuvana.
Väreinä musta, vihreä, punainen, keltainen, sininen ja valkoinen.
Painikkeet saatavilla myös symboleilla.
 
Palautuviin painikkeisiin (LPFB2xx) voidaan asentaa jopa 9 kosketinyksikköä.
Lukkituviin painikkeisiin (LPFQ2xx) voidaan asentaa maksimissaan 6 kosketinyksikköä.
Lukkiutuvissa painikkeissa voidaan käyttää vain LPXC10A ja LPXC01 kosketinyksiköitä.

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Tyyppi Ulkoneva painike

Asennus Ø30,5 mm

Toiminta Push-Push

Väri Valkoinen

Valaistu Ei

MUUTA

IP-luokka IP66, IP67, IP69K

Min. käyttölämpötila -25 °C

Max. käyttölämpötila 70 °C

Mekaaninen elinikä 500 000 sykliä

Hyväksynnät cULus, EAC, Rina

Pakkauskoko 1 kpl
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