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ULKONEVAT PAINIKKEET

L21ABO1
Ulkoneva painike punainen palautuva

e Palautuva tai lukkiutuva
o |P66/IP69K
« |KO5

TUOTEKUVAUS

Bacon ulkonevat painikkeet soveltuvat sovelluksiin, joissa halutaan aktivoida painike helposti. Painikkeen on helppo aktivoida esimerkiksi hanskat kddessa.
Ulkonevia painikkeita saatavana my&s mustalla kehyksella. Musta kehys, muuta tilausnumero L21xxxx muotoon L22xxxx.

Painikkeita saatavana myds erikoissymboleilla.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTA
Tyyppi Ulkoneva painike
Toiminta Palautuva
Véri Punainen
Linssin véri Punainen
Valaistu Ei

MUUTA
IP-luokka 1P66, 1P69, IP69K
Iskunkestéavyys IK05
Suojausluokka Il (kaksoiseristetty)
Min. kayttélampétila -25°C
Max. kayttolampaotila 70°C
Min. varastointilampétila -40 °C

Max. varastointildampétila 70°C



Mekaaninen elinika

Paino

Hyvaksynnat

Suositeltu kiristysmomentti

limastollinen kestéavyys, jatkuva kostea lamp6
limastollinen kestavyys, meri-ilman kestavyys

limastollinen kestavyys, syklinen kostea lamp6
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5 000 000 syklia

15,89

UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
3

IEC 60068-2-30

IEC 60068-2-52

IEC 60068-2-3
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