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SIENIPAINIKKEET ILMAN
MERKKIVALOA

L21ACO02
Sienipainike vihred palautuva 32 mm

¢ Palautuva painike
« IP66/IP69K
« IK05

TUOTEKUVAUS

Palautuvaa sienipainiketta saatavana kolmessa eri koossa; 232 mm, 40 mm ja 70 mm.
Painikkeita saatavana punaisen, vihredn, mustan, keltaisen ja sinisen varisena.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTA
Tyyppi Sienipainike 232 mm
Toiminta Palautuva
Véri Vihred
Valaistu Ei

MUUTA
IP-luokka IP66, IP69, IP69K
Iskunkestévyys IKO5
Suojausluokka Il (kaksoiseristetty)
Min. kdyttélampétila -25°C
Max. kayttélampétila 70°C
Min. varastointilampétila -40 °C
Max. varastointilampétila 70 °C
Mekaaninen elinika 5 000 000 syklia
Paino 18,8 ¢

Hyvéaksynnit UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

BACO




Suositeltu kiristysmomentti
limastollinen kestavyys, jatkuva kostea lamp6
limastollinen kestavyys, meri-ilman kestavyys

limastollinen kestéavyys, syklinen kostea ldamp6
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IEC 60068-2-30

IEC 60068-2-52

IEC 60068-2-3
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