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AVAINKYTKIMET \"0-1\" JA\"1-0-2\"

L21LAOO
Avainkytkin "0-1" 45°

« kiertokytkin tai jousipalautus
* IP66/IP69K
« IKO5

TUOTEKUVAUS

Bacon avainkytkimia on saatavana 45° tai 90° kaantékulmalla.
90° kaantokulmalla olevat kytkimet ovat kiertokytkimia eli asentoihin jaavia, 45° kdantékulmalla olevia kytkimia saa kiertokytkimena tai jousipalautuksella.

Avainkytkimet toimitetaan kahdella 455 avaimella, myds muita avain profiileita saatavana.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTA
Tyyppi Avain
Asentojen maara 2
Kulma 45°
Toiminta Pysyva
Avain poistuu asennossa 0
Vari Musta
Valaistu Ei
MUUTA
IP-luokka P66, P69, IP69K
Iskunkestéavyys IKO5
Suojausluokka II (kaksoiseristetty)

Min. kayttélampétila -25°C



Max. kayttélampétila 70°C

Min. varastointilampétila -40 °C

Max. varastointilampétila 70°C

Mekaaninen elinika 300 000 syklia

Paino 31,29

Hyvaksynnit UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Suositeltu kiristysmomentti 3

limastollinen kestévyys, jatkuva kostea lampd IEC 60068-2-30

limastollinen kestévyys, meri-ilman kestévyys IEC 60068-2-52

limastollinen kestéavyys, syklinen kostea lamp6 IEC 60068-2-3

29,9
-




	AVAINKYTKIMET \"0-1\" JA \"1-0-2\"
	L21LA00  Avainkytkin "0-1" 45°
	TUOTEKUVAUS
	TEKNISET TIEDOT
	YLEISTÄ
	MUUTA




