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TYHJAT PAINONAPPIKOTELOT
LBX0100IN

Painonappikotelo 1-reikd harmaa kansi rosteri ruuvit

o Kompakti koko

« |P66

« |KO7

o UL-hyvaksytty

e 1,2, 3, 4ja5 reikdisend

TUOTEKUVAUS

|
|
5

Bacon LBX-kotelosarja tarjoaa vankan, mutta tyylikkdan sarjan painonappikoteloita. LBX-koteloihin on omat pohjakoskettimet ja LED-lohkot, jotka painetaan
kotelon pohjaan. Yhden painikkeen alle mahtuu kolme kosketinyksikkoé tai kaksi kosketinyksikkdé ja yksi LED-lohko.

LBX-koteloita saatavana my6s painatuksilla.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTA

Kotelon vari

MUUTA
IP-luokka
Iskunkestavyys
Suojausluokka
Kaapelisisdidanmeno
Min. kayttolampatila
Max. kdyttélampétila
Min. varastointilampétila
Max. varastointilampétila
Hyvaksynnat

limastollinen kestéavyys, jatkuva kostea lamp6

Harmaa, Musta

1P66

IKO7

2xM16/M20

-25°C

70°C

-40 °C

70°C

BV, CB, CE, CSA 22.2, UL 508

IEC 60068-2-30



limastollinen kestéavyys, meri-ilman kestavyys IEC 60068-2-52

limastollinen kestéavyys, syklinen kostea lampo IEC 60068-2-3
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