
OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

 

KAAPELIKETJU SERIE E4.80
Yksi sarja lähes kaikkiin sovelluksiin

E4.80.50.600.0 
Energiansiirtoketju E4/1. 9 lenkkiä/m

sisäkorkeus 80 mm / sisäleveys 50-600 mm
Vakaa ja hiljainen energiansiirtoketju
Nopea asennus, QuickLock -välipuolat
Pyöristetyt sisäosat - kaapeliystävällinen

TUOTEKUVAUS
E4.1 - yksi sarja lähes kaikkiin sovelluksiin. E4.1 sarjan energiansiirtoketjuissa yhdistyy parhaat ominaisuudet kolmen aikaisemman sukupolven ketjuista.
Tuotetta on kehitetty edelleen, tuloksena entistä pidempi elinkaari tuotteelle ja todella laaja valikoima erilaisia kiinnityssarjoja ja muita optioita. Suosittu
ketjutyyppi esimerkiksi kuljettimissa, nostureissa ja puutuoteteollisuudessa.
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Jakoväli 111 mm/link

Kiihtyvyys 50

Korkeus, ulkoinen 108 mm

Leveys, ulkoinen 550 mm

Liikenopeus max 20 m/s

Liukumisnopeus max 10 m/s

Sisäkorkeus 80 mm

Sisäleveys 500 mm

Taivutussäde 600 mm

Väri Musta
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