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MD66-KARAMOOTTORI
Hiljainen karamoottori

MD66-24-A8-XXX.XXX-CXX 
Karamoottori

24 VDC
6000N
10% käyttöaste
Hiljainen

TUOTEKUVAUS
MD66 hiljainen ja voimakas karamoottori, joka soveltuu etenkin medikaalipuolen sovelluksiin.
Maksimissaan siitä saadaan 6000N voima työntöön ja 4000N voima vetoon. Takakiinnike on käännettävissä 30 asteen välein.
Iskunpituus saadaan 50-300mm välille ja tässä mallissa on esiasetetut rajakytkimet.
IP luokka on 54. Lisävarusteina löytyy Hall-anturi ja jarru.
Lisäksi tämä malli on helppo integroida Moteckin omien ohjaimien kanssa.

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

IP-luokka IPX5

Käyttöjännite 24 V DC

Käyttösykli 10 %

Max. isku 300 mm

Max. käyttölämpötila 40 °C

Max. nopeus 8,3 mm/s

Max. työntövoima 3000 N

Max. vetovoima 3000 N

Min. isku 50 mm

Min. käyttölämpötila 5 °C

Valmistaja MOTECK

Äänenpaine 50 dB
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