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ID10-KARAMOOTTORI
Nopeatoiminen karamoottori

ID10-XX-10-A-XXX-XXX-XX-XX 
Karamoottori

12/24 V DC
7000 N
25% käyttöaste
IP54
Maksimi iskunpituus 610mm

TUOTEKUVAUS
ID10 Moteck on karamoottori taiwanilaiselta valmistajalta.
ID10 nopeatoiminen kara isoillekkin kuormille vaativaan käyttöön.
Saatavana sekä trapetsiruuvilla että kuularuuvilla.
Lisävarusteena löytyy päätyrajakytkimet, Hall-anturi, Potentiometri, IP65 ja manuaaliajo
 

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka IP54, IP65

Käyttöjännite 12 V DC, 24 V DC

Käyttösykli 25 %

Max. isku 610 mm

Max. käyttölämpötila 65 °C

Max. nopeus 33,5 mm/s

Max. työntövoima 1500 N

Max. vetovoima 1500 N

Min. isku 102 mm

Min. käyttölämpötila -25 °C

Pitovoima 1500 N

Valmistaja MOTECK




	ID10-KARAMOOTTORI
	Nopeatoiminen karamoottori
	ID10-XX-10-A-XXX-XXX-XX-XX  Karamoottori

	TUOTEKUVAUS
	TEKNISET TIEDOT



