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LD20-KARAMOOTTORI
Karamoottori teollisuuslaitteisiin

LD20-XX-10-G4-XXX-XXX0X 
Karamoottori

12/24 V DC
2500 N
25 % käyttöaste
Esiasetetut rajakytkimet

TUOTEKUVAUS
LD20 Moteck on karamoottori taiwanilaiselta valmistajalta. 
LD20 karamoottori soveltuu mm. konttori- ja kotikalusteisiin sekä kotihoidon ja teollisuuden laitteisiin kun tarvitaan vahvaa ja kompaktin kokoista
karamoottoria ahtaisiin tiloihin.
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

IP-luokka IP65

Käyttöjännite 12 V DC, 24 V DC

Käyttösykli 25 %

Max. isku 300 mm

Max. käyttölämpötila 65 °C

Max. nopeus 27 mm/s

Max. työntövoima 500 N

Max. vetovoima 500 N

Min. isku 100 mm

Min. käyttölämpötila -25 °C

Valmistaja MOTECK

Välityssuhde 10:1

Äänenpaine 70 dB


	LD20-KARAMOOTTORI
	Karamoottori teollisuuslaitteisiin
	LD20-XX-10-G4-XXX-XXX0X  Karamoottori

	TUOTEKUVAUS
	TEKNISET TIEDOT



