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FDA-KDS TIIVISTEKUMIT
Elintarviketeollisuuteen

29020.5 
KDS-DE-FDA/B BU

Versiot 1,5-16 mm halkaisijan kaapeleille
IP66 luokitus
FDA -hyväksytty

TUOTEKUVAUS
Conta-Clip tarjoaa laajan valikoiman sinisiä FDA-sertifioituja tiivisteitä, jotka soveltuvat elintarvike- ja juomateollisuuden sovelluksiin sekä eri
kaapelihalkaisijoille.
Tiivisteet ovat IP66-, NEMA12- ja NEMA 4X -luokiteltuja ja ECOLAB®-sertifioituja.
Tiivisteet varmistavat staattisen vedonpoiston DIN EN 62444 -standardin mukaisesti.

Yksireikäiset insertit sopivat kaapeleille, joiden halkaisija on 1,5 mm – 16 mm, ja saatavilla on myös 2-, 3- ja 4-reikäisiä versioita.

TEKNISET TIEDOT

Alkuperämaa DE

Asennus Push in

cUL standardi C22.2 No. 14-95

Halogeeniton Kyllä

Hyväksynnät cUL, UL

IP-luokka IP66

Kaapeleiden lukumäärä 4 kpl

Korkeus 17,7 mm

Lasikuituvahvistettu Ei

Leveys 20,3 mm

Materiaali TPE

Max. kaapelin halkaisija 6,1 mm

Max. käyttölämpötila 90 °C

Min. kaapelin halkaisija 5,7 mm

Min. käyttölämpötila -40 °C

NEMA luokka 4x



Paino 6,6 g

Pakkauskoko 10 kpl

Paloluokka V-0

Pituus 20,3 mm

Silikonivapaa Kyllä

Tullitariffi 39259020

UL standardi UL 508

UV-kestävä Ei

Väri Sininen
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