y N
‘OEM ‘ OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem fi
PL 9, 20101 TURKU
h 4

BOPAD "‘

Muovikotelo BOPLA

A Phoenix Mecano Company

BOPLA BOPAD
Enclosure

e Erityisesti Hand-Held kayttéon suunniteltu muovikotelo
« Suora VESA-kiinnitys toteutettavissa

« Materiaali: ABS

 IP-Luokitus: 65/40

TUOTEKUVAUS

BoPad on erityisesti Hand-Held késikotelokayttdon suunniteltu moderni ja monik&yttéinen muovikotelo.

OMINAISUUDET

» 5 Vakiokokoa

» Tasainen tai kalteva muotoilu

» 2 Vakio vérivaihtoehtoa

» Optimoitu nayttdjen ja kosketuspaneelien integrointiin
« Varilliset tiivisteet ja iskusuoja saatavilla lisdvarusteena
» Suora VESA-kiinnitys toteutettavissa

TEKNISET TIEDOT
Véri:

Musta (RAL 9005), Valkoinen (RAL 9016), Erikoisvarit saatavilla pyynnosta

IP-Luokitus DIN EN 60529:
IP 40 / IP 65(Tiivisteen kanssa)

Kotelon materiaalit:
Kotelo: ABS
Tiiviste / Iskusuoja: TPE

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka 1P40, IP65

Kotelon materiaali Muovi
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