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MK10-SQUIX LÄMPÖTULOSTIN
MK10-SQUIX-KIT1 
MK10-SQUIX lämpötulostin starttipaketti

USB- ja Wifi -yhteys
Kompakti ja nopea tulostin
Tulostaa johdin-, kaapeli- ja komponenttimerkinnät sekä
kyltit
Leikkuri

TUOTEKUVAUS
MK10-SQUIX on moderni lämpötulostin, tulostusnopeus jopa 300 mm/s. MK10-SQUIX tulostimella tulostat nopeasti ja helposti johdin- ja kaapelimerkkien
lisäksi mm. komponenttimerkinnät ja kyltit.
Tulostimessa on USB-yhteys ja merkkien tulostaminen onnistuu parhaiten Partexin uudella ProMark Creator ohjelmistolla. MK10-SQUIX tulostaa Partexin
PO-profiileita johtimien merkitsemiseen suoraan rullasta ja esikatkaisee merkit halutun pituisiksi.
Lisäksi tulostimella pystyy tulostamaan myös mm. EPL/EPF kylttejä sekä PPQ/PPQZ kaapelimerkkejä.
 
MK10-SQUIX-KIT1 starttipakettiin sisältyy tulostin, leikkuri, ProMark Creator ohjelmisto, mustenauha (MK10-RB-BK510-40) sekä USB-kaapeli.
 
MK10 tulostaa:
- Partexin PO-profiileita 1,7-7,0 mm (0,5 mm² - 10,0mm²)
- PP+ -merkintäprofiilia riviliittimille
- PPA-komponenttimerkintäprofiilia
- PHZ/PHZF-kutistesukkaa Ø 2,4-50,8 mm
- PO-068 profiilia PKH/POH-pidikkeeseen
- PO-068Q10, PO-06Q10 ja PKZ20Q10 rei'itettyä profiilia kaapeleiden merkitsemiseen
- EPL/EPF kylttejä
- PPQ+/PPQZ -kaapelimerkkejä
- ProSleeve kutistesukkia Ø 2,4-50,8 mm
- PLT-tarroja komponenttien merkitsemiseen
- PWT-kietaisuteippejä
- PLTC-teippiä (leveys 9, 12, 25, 50 tai 100 mm)
 
 

TEKNISET TIEDOT

6297_Thermal Transfer Printing (dpi) 300

Hyväksynnät CE

Korkeus 288 mm

Leveys 252 mm



Paino 10 kg

PC-liitäntä USB

Pituus 460 mm

Sähköinen liitäntä 100-240 V AC

Tiedonsiirto USB / Wi-Fi

Tulostusnopeus 300 mm/s

Virtalähde 100-240 V (50-60 Hz)
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