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KAAPELIMERKIT PKS
Asiakassovelletut merkinnéat

PKS10039H
PKS stanssattu 10x39mm max.5 merkkia

o Asiakassovelletut merkinnat

« Suunniteltu vaativiin olosuhteisiin

e Materiaalina ruostumaton teras

« Kiinnitys nippusiteilla, ruuveilla, pop-niiteilla

TUOTEKUVAUS

XE PARTEX

PKS-sarja on tehty ruostumattomasta teraksesté ja on suunniteltu vaativiin ympéaristdolosuhteisiin: hapot, kuumuus, merivesi. Sarjan merkkeja on saatavina
yksi- ja monimerkkisina. Kiinnitys tapahtuu ruostumattomasta teraksesta tehdyilld nippusiteilld. PKS-sarjaa on saatavilla valmiiksi asiakkaan toiveiden

mukaisilla teksteilla tai yksittaisind merkintéina.

TEKNISET TIEDOT

Kestéavyys Hyva kuumuuden, kylmyyden, korroosion, happojen, kemikaalien jne.
kestavyys

Leveys 10 mm

Materiaali Ruostumaton teras 316L

Merkkien lukumaara 5 kpl

Painatus Stanssattu

Pakkauskoko 1 kpl

Pituus 39 mm

Rivien lukumaara 1 kpl

Tyyppi PKS

Véri Terés

0,




PAR I8 ﬁ




	KAAPELIMERKIT PKS
	Asiakassovelletut merkinnät
	PKS10039H  PKS stanssattu 10x39mm max.5 merkkiä

	TUOTEKUVAUS
	TEKNISET TIEDOT



