
OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

 

SULJETUT JOHDINMERKIT PO/POZ
Asiakassovelletut merkinnät

PO-02T30 
PO-02 0,50mm² asiakassovellettu 18-30 merkkiä

Poikkipinta-ala ~0,25-185,0 mm²
Nopeuttaa asennusta
Voidaan toimittaa lajiteltuna
Vähentää varastoitavien artikkelien määrää

TUOTEKUVAUS
Johdin- ja kaapelimerkinnät asiakkaan toivomilla teksteillä.
Halutut merkinnät tulostetaan asiakkaan omasta Exel-tiedostosta.
Merkinnät voidaan lajitella asiakkaan haluamalla tavalla tai toimittaa esikatkaistuna yhdessä pötkössä.
 
Vakiväri keltainen tai valkoinen mustalla tekstillä, saatavana myös muun värisenä.
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Kestävyys UL94-V0

Materiaali PVC

Max. halkaisija 2,2 mm

Max. johdinala 0,5 mm²

Merkkien lukumäärä 30 kpl

Min.halkaisija 1,7 mm

Painatus Muste tai lämpötulostettu

Tyyppi PO-02
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