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PPQZ KAAPELIMERKINNAT
Halogeenivapaa

PPQZ10040DN4
PPQZ10 10x40 mm keltainen, 500 kpl

« Littea halogeenivapaa kaapelimerkki
« Useita kokoja

« Vakio vérit keltainen ja valkoinen

e Saatavana my0ds muita vareja

TUOTEKUVAUS

Halogeenivapaa kaapelimerkki, paloluokka UL94-HB.

PPQZ kaapelimerkki on EN 45545-2 class HL3 hyvaksytty.

Merkki on tulostettavissa EOS2, EOS5 sekd MK10-SQUIX tulostimilla.
Merkinnét on saatavissa my&s valmiiksi tulostettuina.

Saatavana useita eri kokoja:

Leveys 10 mm, pituudet 40, 60, 80 ja 100 mm
Leveys 19 mm, pituudet 40, 60, 80 ja 100 mm
Leveys 38 mm, pituudet 60, 80 ja 100 mm
Leveys 50 mm, pituudet 80 ja 100 mm

Vakio varit keltainen ja valkoinen.
Saatavana myés ruskea, punainen, vihreda, sininen ja harmaa.

TEKNISET TIEDOT
Hyvaksynnat EN45545-2
Leveys 10 mm
Materiaali Zerex
Max. kayttolampaotila 105°C
Min. kayttolampatila -55°C
Pakkauksen tyyppi DN-rulla
Pakkauskoko 500 kpl
Pituus 40 mm
Profiilin vari Keltainen

Tyyppi Halogeenivapaa kaapelimerkki
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