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PLT-TEIPPIMERKINNAT

PLT012006D4SM/3
Tarra 12,0 x 6,0, keltainen, 10000 kpl

« Komponenttien merkitsemiseen
« Keltainen, valkoinen ja hopea

« Voidaan tulostaa Partexin MK10- ja EOStulostimilla
e PLT-tarramerkinnat saa myds valmiina tulostettuina

TUOTEKUVAUS

XE PARTEX

PLT-sarjan tarramerkinnét ovat tulostettavissa lampésiirtotulostimella. PLT-teippimerkintéja voidaan tulostaa Partexin MK10- ja EOStulostimilla.
Sarja sisaltaa tarrat komponenttien merkintaan seka kietaisutarrat kaapeleiden ja johdinten merkitsemiseen.

Tarrojen materiaali on UL-hyvaksytty polyesteri ja ne kestévat erinomaisesti isopropyylialkoholia, 6ljya ja vetta.

PLT-tarramerkinnat saa myds valmiina tulostettuina.
Kysy lisdd OEM Automaticilta.

TEKNISET TIEDOT

Korkeus

Leveys

Materiaali

Max. kayttélampétila
Min. kdyttélampétila
Pakkauksen tyyppi
Pakkauskoko
Profiilin véri

Tyyppi

6 mm

12 mm
Polyesteri
150 °C
-40°C
Rulla
10000 kpl
Keltainen

PLT teippi
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