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PHL KUTISTESUKKA
Halogeenivapaa

PHL20048BN9 
Kutistesukka valkoinen, 2:1, Ø4.8 mm, 75 m

Tulostettavissa T1000 sekä MK10-SQUIX tulostimilla
Ø 1,2 - 101,6 mm
Useita värejä
Kutistussuhde 2:1
Eristykseen ja merkintään

TUOTEKUVAUS
Halogeenivapaa polyolefiini kutistesukka eristykseen ja merkintään.
Joustava ja nopea asennus useimpiin teollisuuden sovelluksiin.
Kutistussuhde 2:1
Jännitekestoisuus 600 V
UL224
Käyttölämpötila -55°C ... +125°C
Kutistuslämpötila +90°C
Värit; musta, keltainen, valkoinen, ruskea, punainen, vihreä, harmaa, sininen, läpinäkyvä ja keltavihreä
Tulostettavissa T1000 (Ø1,2-6,4 mm) sekä MK10-SQUIX tulostimilla

 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Kutistussuhde 2:1

Max. halkaisija 4,8 mm

Max. käyttölämpötila 125 °C

Min. käyttölämpötila -55 °C

Min.halkaisija 2,4 mm

Pituus 75 m

Profiilin väri Valkoinen

Tyyppi Kutistesukka
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