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XE PARTEX
PCT AVOIN JOHDINMERKKI
Halogeenivapaa
PCT10012CN4 X031 X031
PCT10/12 avoin johdinmerkki 0,25-0,5mm?, keltainen, %031 1 X03:/F:12 | X03:1/F:13
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o Tulostettavissa EOS2 ja EOS5 tulostimilla . o pr

©«0,25-40mm?/@1,2-4,0mm
« Keltainen ja valkoinen

TUOTEKUVAUS

Markkinoiden ensimmainen tulostettava avoin johdinmerkki, joka on saatavana rullassa. Merkin ainutlaatuinen rakenne tekee siita todella joustavan ja helposti
asennettavan myds taivutettuihin johtimiin. Nopea asennus jo kytkettyihin johtimiin. Jatkuva rullamuoto mahdollistaa myds nopean tulostuksen, jopa 500
merkkid minuutissal

PCT merkit ovat tulostettavissa EOS2- ja EOS5-tulostimilla. PCT merkkeja 16ytyy neljaa eri kokoa, 0,25-4,00 mm?2 johtimille.

TEKNISET TIEDOT

Kestédvyys UL94-v2

Korkeus 36 mm

Materiaali ABS-muovi, Zerex
Max. halkaisija 18 mm

Max. johdinala 5 mm?

Max. kayttolampotila 90 °C

Min. johdinala 25 mm?

Min. kayttélampétila -40°C
Min.halkaisija 12 mm

Painatus Lampdsiirtotulostus
Pakkauksen tyyppi Rulla
Pakkauskoko 1400 kpl

Pituus 12 mm

Profiilin véri Keltainen

Tyyppi Avoin johdinmerkki



3,5mm
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