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MEKAANINEN PURISTUSTYÖKALU PM-
TRE
PM-TRE 
Mekaaninen puristustyökalu

Sopii levykaapelikengille, haarukkaliittimille, jatkoliittimille
ja pääteholkeille
Vaihdettavat puristusleuat
Setti sisältää 3 puristusleukaa

TUOTEKUVAUS
PM-TRE on mekaaninen puristustyökalu sähköjohtimien liittimien ja pääteholkkien asentamiseen. Vaihdettavien puristusleukojen ansiosta samalla työkalulla
voidaan käsitellä useita erilaisia liitintyyppejä ilman erillistä puristustyökalua jokaista käyttökohdetta varten.

PM-TRE käyttää räikkämekanismia ja sivulta tapahtuvaa puristusmekanismia. Puristusleuat voidaan vaihtaa helposti käyttökohteen mukaan, ja työkalun
kahvassa on kaksi lisäpaikkaa, joiden ansiosta mukana voidaan kuljettaa samanaikaisesti jopa kolmea leukaa.

Vakiovarustukseen kuuluu kolme puristusleukaa. UEIQ6 on tarkoitettu eristetyille liittimille johdinalalla 0,5–6 mm² ja muodostaa ovaalin puristuksen. UEQ10
soveltuu eristämättömille juotossaumallisille liittimille ja piikkiliittimille alueella 0,5–10 mm², ja sen puristusmuoto on painauma eli indent-puristus.

Kolmas mukana toimitettava leuka, UEAE10T, on tarkoitettu pääteholkeille johdinalalla 0,14–10 mm². Se muodostaa puolisuunnikkaan muotoisen puristusjäljen.
Vaihdettavien leukojen ansiosta PM-TRE soveltuu monipuolisesti erilaisiin johtimien päättämis- ja liitostöihin.

Puristustyökalun pituus on 220 mm ja paino 0,74 kg. Settiin sisältyy työkalun ja kolmen puristusleuan lisäksi jäykkä säilytyslaukku, joka helpottaa työkalun ja
tarvikkeiden kuljettamista ja säilytystä. Intercable tarjoaa järjestelmään myös muita yhteensopivia puristusleukoja eri käyttökohteisiin.

TEKNISET TIEDOT

Paino 74 kg

Pituus 220 mm
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