
OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

 

PLT-TEIPPIMERKINNÄT
PLT018006D9SM/3 
Tarra 18,0 x 6,5, valkoinen, 10000 kpl

Komponenttien merkitsemiseen
Keltainen, valkoinen ja hopea
Voidaan tulostaa Partexin MK10- ja EOStulostimilla
PLT-tarramerkinnät saa myös valmiina tulostettuina

TUOTEKUVAUS
PLT-sarjan tarramerkinnät ovat tulostettavissa lämpösiirtotulostimella. PLT-teippimerkintöjä voidaan tulostaa Partexin MK10- ja EOStulostimilla.
Sarja sisältää tarrat komponenttien merkintään sekä kietaisutarrat kaapeleiden ja johdinten merkitsemiseen.
Tarrojen materiaali on UL-hyväksytty polyesteri ja ne kestävät erinomaisesti isopropyylialkoholia, öljyä ja vettä.
 
PLT-tarramerkinnät saa myös valmiina tulostettuina. 
Kysy lisää OEM Automaticilta.
 
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Korkeus 6,5 mm

Leveys 18 mm

Materiaali Polyesteri

Max. käyttölämpötila 150 °C

Min. käyttölämpötila -40 °C

Pakkauksen tyyppi Rulla

Pakkauskoko 10000 kpl

Profiilin väri Valkoinen

Tyyppi PLT teippi
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