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KAIVERRETUT ALUMIINIKYLTIT
PE-003A 
Kaiverrettu alumiinikyltti 0-3,0 cm²

Laserkaiverrettu
Itsekiinnittyvä tai rei'illä
UV-säteilynkestävä

TUOTEKUVAUS
Kaiverretut alumiinikyltit on suunniteltu kestävään ja selkeään teolliseen merkintään. Laserkaiverrus muodostaa tarkan ja pitkäikäisen merkinnän, minkä
ansiosta kyltit soveltuvat esimerkiksi koneiden, laitteiden, ohjauskeskusten ja muiden kohteiden tunniste- ja informaatiokylteiksi.

Alumiinirakenne kestää UV-säteilyä, kulutusta ja vaihtelevia käyttöolosuhteita, joten kylttejä voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona. Valmistajan ilmoittama
käyttölämpötila-alue on -35…+100 °C.

Kyltit voidaan toimittaa itsekiinnittyvinä tai kiinnitysrei'illä. Reiät voidaan toteuttaa käyttökohteen mukaan esimerkiksi ruuvi-, niitti- tai nippusidekiinnitystä varten.
Itsekiinnittyvissä OEM-valikoiman versioissa käytetään 3M 467MP -teippiä.

Vakiovalikoimassa kylttien leveydet ovat 40, 60 ja 80 mm ja korkeudet 20, 40, 60 ja 80 mm. Vakiopaksuus on 1 mm, mutta valmistajan alumiinikylteille on
saatavana myös 0,5 mm:n materiaalipaksuus. Asiakaskohtaisia kokoja ja muotoja voidaan valmistaa tarpeen mukaan.

Laserkaiverrettu alumiinikyltti soveltuu kohteisiin, joissa merkinnältä vaaditaan hyvää luettavuutta, mekaanista kestävyyttä ja pitkäaikaista käyttöä.
Asiakaskohtainen teksti, koko, muoto ja kiinnitystapa voidaan määrittää käyttökohteen mukaan.

Kaiverretut alumiinikyltit korkealattuisesta alumiinista, joka kestää UV-säteilyä.  
Laserkaiverrus takaa selkeän ja tarkan kaiverruksen.
Voidaan toimittaa itsekiinnittyvänä (3M teippi 467MP) tai rei'illä.
Vakio leveydet 40, 60 ja 80 mm, korkeudet 20, 40, 60 ja 80 mm, paksuus 1 mm.
Muut koot pyynnöstä.
 
 

Tilaa kaiverretut kyltit verkosta

 
;

TEKNISET TIEDOT

Materiaali Alumiini

Max. käyttölämpötila 100 °C

Min. käyttölämpötila -40 °C

Painatuksen väri Musta

Painatus Laserkaiverrus

Tyyppi Alumiinikyltti
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