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VYÖSETTI PA02- JA PA1-MERKEILLE
MD1040/Y 
Asennuspuikko PA1-merkeillä keltainen/musta 10 pss
(Y) (6437196)

Kätevä asentajan aputyökalu
Nopea ja tehokas työkalu merkitsemiseen
Vyösettiin mahtuu 20 asennuspuikkoa

TUOTEKUVAUS
Yhdessä MDH (vyösetti klipsillä) ja MD (asennuspuikko) tuovat merkitsemiseen nopeutta ja joustavuutta.
Nopein ja tehokkain työkalu yhdistelmämerkintöihin.
25 merkkiä/puikko, 10 puikkoa/pakkaus
MDH vyöpidikkeessä on paikka 20 puikolle. 
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Kestävyys UL94-V0

Korkeus 5,5 mm

Leveys 4,2 mm

Materiaali PVC

Max. halkaisija 5 mm

Max. johdinala 4 mm²

Merkkien lukumäärä 1 kpl

Min. johdinala 1,5 mm²

Min.halkaisija 2,5 mm

Painatuksen väri Musta

Painatus Lämpöpainettu

Pakkauksen tyyppi Pussi

Pakkauskoko 10 kpl

Pituus 3 mm

Profiilin väri Keltainen

Rivien lukumäärä 1 kpl

Tekstin korkeus 2,6 mm



Tyyppi PA1

Väri Sininen
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