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PARTEX

MARKING SYSTEMSE

LAJITELMA- JA SAILYTYSLAATIKOT

PSK55000-PA02-4
Lajitelmalaatikkoa PAO2-merkeilla (6470604)

« Lajitelmalaatikot johdin- tai kaapelimerkeilla
« Tyhjat laatikot
e Lapinakyva kansi

TUOTEKUVAUS

Partexin PSK55000 lajitelmalaatikko tarjoaa loistavan ratkaisun niin pieniin kuin suuriinkin merkintatarpeisiin. Lajitelmalaatikkoa on saatavana tdydennettyna
johdin- tai kaapelimerkeilla. Johdinmerkkilaatikoita on saatavana PA02-, PA1- ja PA2-merkeilld. Kaapelimerkkilaatikot ovat saatavana muovisilla PK2-
merkeilld tai ruostumattomilla PKS-merkeilla.

PSK55000 lajitelmalaatikot ovat tdydennetty numeroilla (0-9) ja kirjaimilla (A-Z) seka yleisimmilla erikoismerkeilld. Johdinmerkkilaatikoista 16ytyy myés
asennustyokalut merkeille ja kaapelimerkkilaatikoista pidikkeet seka nippusiteet.

PSK12-lajitelmalaatikossa 12-lokeroa ja PSK18-lajitelmalaatikossa 18-lokeroa. Saatavana myés valmiiksi taydennettyna.
SRP on metallinen séilytyslaatikko, johon mahtuu 25 rullaa PA02-merkkeja, 21 rullaa PA1-merkkeja, 14 rullaa PA2-merkkejé tai 11 rullaa PK2-merkkeja.

Lisaksi kannessa on tilaa esim. asennuspuikoille.
SRC on pahvinen séilytyslaatikko, johon mahtuu noin 10 rullaa. Saatavana my&s valmiiksi tdydennettyna.

TEKNISET TIEDOT
Leveys 3,5 mm
Materiaali PvC
Max. halkaisija 3mm
Max. johdinala 1,5 mm?
Min. johdinala 0,2 mm?
Min.halkaisija 1,3 mm
Pakkauksen tyyppi Kasetti
Pakkauskoko 1 kpl
Pituus 3 mm
Tekstin korkeus 2,6 mm

Tyyppi Lajitelmalaatikko
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