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PARTEX

MARKING SYSTEMSE

TARVIKKEET PKS-MERKINTAKILVILLE

PKS10060FQS
PKS RST pidike 65 mm 50 pss "kohotetut sillat"

o Lajitelmalaatikot
« Nippusiteet

« Pidikkeet

e Tyokalut

TUOTEKUVAUS

PKS-sarja on tehty ruostumattomasta teréksesta ja on suunniteltu vaativiin ymparistdolosuhteisiin: hapot, kuumuus, merivesi. Sarjan merkkeja on saatavina
yksi- ja monimerkkisina. Kiinnitys tapahtuu ruostumattomasta teraksesta tehdyilla nippusiteilla. PKS-sarjaa on saatavilla valmiiksi asiakkaan toiveiden
mukaisilla teksteilla tai yksittéisind merkint6ina.

TEKNISET TIEDOT

Kestéavyys Hyva kuumuuden, kylmyyden, korroosion, happojen, kemikaalien jne.
kestavyys

Leveys 10,3 mm

Materiaali Ruostumaton terés 316L

Merkkien lukumaara 9 kpl

Pakkauksen tyyppi Pussi

Pakkauskoko 50 kpl

Pituus 65 mm

Tyyppi PKS

Vaéri Terés
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