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PKS-MERKINTÄKILVET
RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ
PUSSI
PKS10/Å 
PKS10 RST merkki 50 pss (Å)

Yksittäiset merkinnät
Suunniteltu vaativiin olosuhteisiin
Materiaalina ruostumaton teräs
Asennetaan PKS-pidikkeeseen

TUOTEKUVAUS
PKS-sarja on tehty ruostumattomasta teräksestä ja on suunniteltu vaativiin ympäristöolosuhteisiin: hapot, kuumuus, merivesi. Sarjan merkkejä on saatavina
yksi- ja monimerkkisinä. Kiinnitys tapahtuu ruostumattomasta teräksestä tehdyillä nippusiteillä. PKS-sarjaa on saatavilla valmiiksi asiakkaan toiveiden
mukaisilla teksteillä tai yksittäisinä merkintöinä.

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Korkeus 10,9 mm

Leveys 10,9 mm

Materiaali Ruostumaton teräs

Merkkien lukumäärä 1 kpl

Pakkauksen tyyppi Pussi

Pakkauskoko 50 kpl

Pituus 5,5 mm

Profiilin väri Teräs

Rivien lukumäärä 1 kpl

Tekstin korkeus 6 mm

Väri Teräs
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