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AKKUKÄYTTÖINEN PURISTUSTYÖKALU
ILMAN LEUKOJA STILO
STILO 
Akkutoiminen leuaton hydraulinen puristustyökalu 60
kN

Ei tarvetta leukasarjoille
Sopii useimmille Intercable Toolsin kaapelikenkäsarjoille
Kevyt ja kestävä

TUOTEKUVAUS
Sopii puristamiseen:

ICR-sarja; ICS-sarja 10-400 mm²
CI-sarja 10-300 mm²
ICF-sarja 10-300 mm²
CI...SF-sarja 35-185 mm²
ICVA-sarja 10-95 mm²
ICNI-sarja 10-16 mm²
ICQ-sarja 10-240 mm²
Kevyt, kompakti ja kestävä rakenne
Taittuva puristuspää portaattomalla kiertoliikkeellä
Siirtymästä riippuva, portaaton voimansäätö, joka tarjoaa optimaalisen
puristusasteen koko poikkileikkausalueella
Työkaluaukko säädettävissä 3 asentoon painikeyhdistelmällä
Nopea syöttö 3-kertaisella aksiaalimäntäpumpulla
Manuaalinen palautus mahdollinen kaikissa asennoissa
Monitoiminen elektroniikka lepoasennon, huoltoilmaisimen ja akun varaustilan ilmaisimen kanssa
Ergonominen muotoilu vasen- ja oikeakätisille käyttäjille vaivatonta työskentelyä varten
LED-merkkivalot akulle ja vikailmoitukselle
Akun jännite: 18V-2Ah, akun latausaika noin 30 min.
Akun varaustason ilmaisin suoraan akussa
Käyttölämpötila-alue: -10°C / +40°
Puristusvoima 60 kN
Pään kierto: Rajaton
Aukon leveys: 40 mm
Akun jännite: 18V
Paino (akun kanssa): noin 2,5 kg
Laitteen mitat ilman akkua: 425x126x82 mm
Laukun mitat: 560x357x120 mm
Laukun paino: 5,7 kg
Setti sisältää
Kovan kantolaukun
Li-ION-akku 2Ah (RA20)
Laturi (LG8)
Kantohihna
Käyttöohjeet, turvallisuus- ja huolto-ohjeet



TEKNISET TIEDOT

Max. johdinala 400 mm²

Min. johdinala 10 mm²
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