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PANEELI-PC
TPC-312-BASICDATA 
12.1" Touch Panel, Intel® Core i3/i5/i7

Useita näyttö kokoja
Useita prosessorivaihtoehtoja
Paneeliin ja pylvääseen asennettavat versiot
IP66 (edessä)

TUOTEKUVAUS
Teollisuusympäristöt tuovat omat haasteensa tietokoneiden laitteistolle ja käyttöliittymille, siksi valikoimistamme löytyy erityisesti teollisuuteen suunnitellut
Advantech paneeli PC:t.

Koneet ovat saatavilla useilla eri kommunikaatio liitännöillä kuten USB, RS ja monia muita. Paneeli-PC:tä löytyy resistiivisellä ja kapasitiivisella
kosketuksella.

Voit luottaa niiden pitkäikäisyyteen ja luotettavuuteen. Kokoja on saatavilla 5,7 tuumasta 21,5 tuumaan sekä 4:3- että 16:9-kuvasuhteilla, joten voit valita
varmasti sopivan tuotteen laitteistoonne.

TEKNISET TIEDOT

Asennus Paneeli asennus

CPU 8th Gen. Intel® Core™ i3/ i5/ i7

Hyväksynnät CE, UL, CB, FCC, CCC, BSMI

IP-luokka IP66

Katselukulma 178/178

Kiintolevyn Interface 1 x 2.5" SSD/HDD Bay, 1 x M.2 (M-key): 2280, 1 x M.2 (B-key): 2242

Korkeus 67 mm

Kosketusnäyttö Resistiivinen

Kotelon materiaali die-cast alumiini

Käyttöjännite 24 V DC

Käyttöjärjestelmä Windows 10 LTSC, Android, Linux



Leveys 238 mm

Liitäntä - COM 2 x RS-232/422/485

Liitäntä - Ethernet 1 x 10/100/1000 Mbps, 1 x 10/100/1000/2500 Mbps

Luminanssi 300 cd/m²

Max. käyttöjännite DC 28,8 V

Max. käyttölämpötila 55 °C

Max. varastointilämpötila 70 °C

Min. käyttöjännite DC 19,2 V

Min. käyttölämpötila -10 °C

Min. varastointilämpötila -20 °C

Muisti 2 x SO-DIMM DDR4

Muokattavissa Kyllä

Näyttö TFT LCD

Näytön koko 12,1

Näytön resoluutio 1024 x 768

Paino 4,1 kg

Pituus 311,8 mm

Tärinänkesto 1 Grms
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