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EMI-MAALIT KOMPONENTEILLE
Häiriönsuojauspinnoite

PARKER CHO-SHIELD 571 
EMI-PAINT

Puolijohdekomponenttien häiriösuojaukseen
Suunniteltu erityisesti korkean volyymin
suihkutussovelluksiin
Hopeapohjainen

TUOTEKUVAUS
Parker Chomerics CHO-SHIELD 571 ja CHO-SHIELD 604 ovat sähköä johtavia EMI-pinnoitteita puolijohdepakettien, piirilevyjen ja muiden
elektroniikkakomponenttien häiriösuojaukseen. Pinnoite muodostaa komponentin pinnalle johtavan kerroksen, jonka avulla EMI-suojaus voidaan toteuttaa
suoraan komponentti- tai piirilevytasolla.

Molemmat pinnoitteet sisältävät johtavana täyteaineena hopeahiutaleita ja ne on suunniteltu tarkkaan, suuren tuotantovolyymin ruiskulevitykseen. Suositeltu
kuivakalvon paksuus on noin 25 µm, mutta tarkat sähköiset ominaisuudet ja suojaustaso vaihtelevat tuotteen mukaan.

CHO-SHIELD 571 on kaksikomponenttinen hopeatäytteinen epoksipinnoite. Sen pintaresistanssi on enintään 0,010 Ω/□ 25 µm:n kuivakalvolla ja valmistajan
ilmoittama EMI-suojausvaimennus yli 100 dB taajuusalueella 80 MHz–18 GHz. Epoksijärjestelmän lämpölaajeneminen on sovitettu tyypillisiin
puolijohdepakkausten epoksimateriaaleihin hyvän tartunnan ja ympäristönkeston saavuttamiseksi.

CHO-SHIELD 604 on yksikomponenttinen hopeatäytteinen polyuretaanipinnoite. Joustava rakenne tarjoaa hyvän tartunnan erilaisille alustoille ja kestää
lämpötilavaihteluita sekä kosteutta. Pintaresistanssi on 0,010 Ω/□ 25 µm:n kuivakalvolla ja valmistajan ilmoittama tyypillinen EMI-suojaustaso vähintään noin 70
dB.

Pinnoitteita voidaan käyttää vaihtoehtona perinteisille piirilevylle asennettaville metallisille EMI-suojakansille. Tämä voi säästää tilaa piirilevyllä ja mahdollistaa
häiriösuojauksen kohdistamisen suoraan yksittäiseen puolijohdepakettiin tai muuhun suojattavaan elektroniikkaan.

Molemmat materiaalit vaativat lämpökovetuksen lopullisten ominaisuuksien saavuttamiseksi. CHO-SHIELD 571:n jatkuva käyttölämpötila on -40…+125 °C ja
CHO-SHIELD 604:n -40…+150 °C. Molemmat kestävät valmistajan mukaan myös yli +262 °C:n aaltojuotoslämpötiloja.
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