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MICROBRITE DIFFUSOITU DARK FIELD
RENGASVALO
DF198-sarja

SERIE-DF198 
Rengasvalo DF198

Voimakkaasti diffusoitu
Pintojen vikojen havaitsemiseen
Useita väri- ja kokovaihtoehtoja

TUOTEKUVAUS
 MicroBrite-sarjan valot ovat erityisesti konenäkökäyttöön suunniteltuja, kompakteja ja tehokkaita led-valoja.
 
MicroBrite DF198  rengasvalo tarjoaa diffusoidun, matalakulmaisen Dark Field valaistuksen esimerkiksi pintavikojen tai upotettujen tekstien tarkastamiseen.
 
DF198 on voimakkaammin diffusoitu ja vähemmän suuntaava kuin DF196 rengasvalo. Sitä voidaan käyttää myös Bright Field efektin saamiseen kun
ulkohalkaisija on pienempi kuin työskentelyetäisyys. Sarjan valot ovat saatavissa laajalla valikoimalla aallonpituuksia 50mm, 115mm, 180mm ja 280mm
halkaisijalla.

Konenäkövalaisimista löytyy monia eri vaihtoehtoja. Voit myös tutustua oheiseen valmistajan valintatyökaluun
tai ottaa yhteyttä OEM asiakaspalveluun ja tuotealuepäällikköön.
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https://sl.advill.com:62345/?product=Lights


Aallonpituus WHI, RGB, 455, 530, 625

Elinikä 50000 h

Hyväksynnät CE, RoHS

IP-luokka IP40

Kaapelin pituus vakiona 2m

Liitäntä C1, C5, IC, I3, I3S, 24

Max. käyttölämpötila 60 °C

Min. käyttölämpötila 0 °C
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