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Polyamidipohjainen teknopolymeeri
Tappi ruostumatonta terästä
Malleja erityyppisillä rei'illä tai ilman

TUOTEKUVAUS
Materiaali:
polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, musta väri, mattapintainen.
 
Tappi:
AISI 303 ruostumatonta terästä.
 
Mallivalikoima:
 
    CFA-B: nikkelipinnoitetut messinkiholkit kierrereiällä.
    CFA-p: nikkelipinnoitetut teräskierteiset tapit.
    CFA-SH: läpivientireiät uppokantaisille ruuveille.
    CFA-TI-SH: läpimenevät reiät uppokantaisille ruuveille ja takaosan upotus.
    CFA-CH: läpivientireiät sylinterimäisille ruuveille.
    CFA-B-p: nikkelipinnoitetut messinkiholkit kierrereiällä ja nikkelipinnoitetut teräskierretapit.
    CFA-B-SH: nikkelipinnoitetut messinkiholkit kierrereiällä ja läpivientireiät uppokantaisille ruuveille.
    CFA-B-CH: nikkelipinnoitetut messinkiholkit kierrereiällä ja läpimenevät reiät sylinterimäisille ruuveille.
    CFA-p-SH: nikkelipinnoitetut teräskierretapit ja läpivientireiät uppokantaisille ruuveille.
    CFA-p-CH: nikkelipinnoitetut teräskierretapit ja läpimenevät reiät sylinterimäisille ruuveille.
 
Tarkemmat tiedot alla olevasta pdf-tiedostosta.
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