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LED 025 ECOLINE KAAPPIVALAISIMET
02542.3-11 
Kaappivalaisin EcoLine 100-240 V AC Ruuvikiinnitys

Erittäin pitkä käyttöikä
Jousiliittimet
Nopea asentaa

TUOTEKUVAUS
Stego LED 025 EcoLine -kaappivalaisinta voidaan käyttää monenlaisessa kaappiasennuksessa optimaalisen suunnittelun ja pienen kokonsa ansiosta. LED-
tekniikan ansiosta valaisimen käyttöikä on hyvin pitkä ja valaisin tuottaa 75 watin hehkulamppua vastaavan valotehon vain viidellä watilla.
Asennusvaihtoehtoina ovat magneettikiinnitys tai ruuvikiinnitys. Nopea asentaa jousiliittimien ansiosta. Ketjutettavissa (max. 10 valaisinta).
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Aktivointi Ei painonappia

Asennus Asennusruuvit

Hyväksynnät CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E234324, VDE

IP-luokka IP20

Korkeus 34 mm

Kosteus, käyttö < 90% RH

Kosteus, varastointi <90% RH

Käyttölämpötila -30°C ... +60°C

Leveys 52 mm

Liitäntä 2-napainen jousivoimaliitin: yksisäikeinen 2,5 mm² tai holkitettu 1,5 mm²

Max. jännite 265 V ac/125 V dc

Min. jännite 90 V ac/80 V dc

Nimellisjännite 100-240 V AC

Paino 0,2 kg

Pituus 351 mm

Rungon materiaali Muovi



Suojausluokka II (kaksoiseristetty)

Sähköinen elinikä 60 000 tuntia +20 °C:ssa (+68 °F)

Tehonkulutus 5 W

Valon määrä 400 Lm/120° (1 200 Lm/360° tai 95 W hehkulamppu)

Valonlähde LED

Varastointilämpötila -40°C ... +85°C

Väri Läpinäkyvä
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