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MOLEX ETHERNET -KYTKIMET
DRL-750 
Ethernet kytkin 5 porttia IP67

Ethernet-kytkimet teollisuuskäyttöön
5-porttinen malli M12 liittimillä
IP 67 kotelointiluokka
7g tärinänkestävyys ja 50g iskunkestävyys (IEC68-2-29)

TUOTEKUVAUS
Molex DRL-750 on kompaktin kokoinen 5-porttinen ethernetkytkin teollisuuskäyttöön M12 liittimillä. Sen kotelointiluokka on IP67. Kytkin toimii laajalla
käyttöjännitealueella ja teho syötetään tavallisella A-koodatulla M12 liittimellä. Ethernet liitokset ovat 4-napaisella D-koodatulla M12 liittimellä.

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

IP-luokka IP67

Koodaus D

Kotelon materiaali PBT

Liittimen materiaali Messinki

Liitäntä M12, Ultra-Lock

Max. käyttölämpötila 75 °C

Max. syöttöjännite DC 36 V DC

Min. käyttölämpötila -40 °C

Min. syöttöjännite DC 9 V DC

Paino 230 g

Porttien lukumäärä 5 kpl

Valmistajan osanumero 112111-5001
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