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MODUULIKONTAKTORI TARVIKKEET
RIC-AUX11 
RIC-kontaktorien apukosketin, 6 A, 1 NO + 1 NC

Apukoskettimet
Kosketussuojat
Välikappaleet

TUOTEKUVAUS
Lisätarvikkeet tarjoavat laajan valikoiman vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia moduulikontaktorien räätälöintiin erilaisiin sovelluksiin. Ne mahdollistavat
joustavan ja monipuolisen käytön erilaisissa sähköasennuksissa. Tarvikkeet on helppoa asentaa moduulikontaktorien kanssa. Ne ovat sopivat
saumattomasti yhteen kontaktorien kanssa, mikä helpottaa asennus- ja liitostöitä.
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

IP-luokka IP20

Isolointi kosketin/kela 500 V

Kelajännite AC 230 V AC

Kosketinmateriaali AgNi

Koskettimien lukumäärä 2

Leveys 8 mm

Max. käyttölämpötila 55 °C

Max. varastointilämpötila 80 °C

Min. käyttölämpötila -25 °C

Min. varastointilämpötila -30 °C

Paino 50 g

Suositeltu kuorma min. 5mA 12V

Virrankatkaisukyky 4 A
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