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POTENTIOMETRIVÄÄNNIN
L21RP03 
Potentiometri väännin

Soveltuu potentiometreille, joiden akseli Ø6-6,35 mm
IP65
Asteikko 0-10

TUOTEKUVAUS
Sopii potentiometreille, joiden akseli Ø 6 tai 6,35 mm ja pituus 46-51 mm. Merkitty asteikko 0-10.

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Väri Musta

Valaistu Ei

MUUTA

IP-luokka IP65

Iskunkestävyys IK05

Suojausluokka II (kaksoiseristetty)

Min. käyttölämpötila -25 °C

Max. käyttölämpötila 70 °C

Min. varastointilämpötila -40 °C

Max. varastointilämpötila 70 °C

Mekaaninen elinikä 300 000 sykliä

Paino 9 g

Hyväksynnät UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

Suositeltu kiristysmomentti 3 Nm

Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö IEC 60068-2-30

Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys IEC 60068-2-52



Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö IEC 60068-2-3
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