
OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

 

TURVAJALKAKYTKIMET
616.1000.571 
Turvajalkapoljin, off-on-hs, varvassuoja

3-asentoinen hätäseis-toiminnolla, ”off-on-off”
Kuittauspainike
Myös 2-polkimisia turvajalkapolkimia
Tukeva rakenne
Kotelointiluokka IP65

TUOTEKUVAUS

 
1. Kone on pysähtynyt, poljin ylhäällä. ”Off”
2. Kone käynnistyy painamalla poljin keskiasentoon (vasteeseen), NO koskettimet sulkeutuvat. ”On”
3. HÄTÄSEIS; painamalla poljin pohjaan asti, NC turvakoskettimet aukeavat ja pysäyttävät koneen.
NC koskettimet jäävät auki, eli hätäseis–tilaan, jotta vaaratilanteen aiheuttava uudelleenkäynnistäminen estetään. ”Off”
4. Vasta polkimessa olevaa kuittauspainiketta painamalla voidaan normaali toiminta aloittaa uudelleen
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

TIEDOT

IP-luokka IP65

Kaapelisisäänmeno M20



Rungon materiaali Alumiini

Polkimen materiaali Lasikuituvahvistettu termomuovi

Min. käyttölämpötila -30 °C

Max. käyttölämpötila 80 °C

Max. kytkentävirta 10 A
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