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2MP, 2/3" OPTIIKAT
C23-2M-sarja

C23-2518-2M 
Optiikka C 25mm F1.8 2/3" Basler

Kennoille 2/3" saakka
Resoluutio 2MP
C-kiinnitteinen

TUOTEKUVAUS
Baslerin 2 Megapikselin standardioptiikat 2/3" kennoille tarjoavat kustannustehokkaita optiikkavaihtoehtoja 12 - 50 mm polttovälialueelle. Niiden tarjoama 90
lp/mm piirtokyky riittää 5,5µm pikselille ja ne soveltuvat erityisesti 1/2" - 2/3" kennon sisältäville normaaliresoluution ace, dart ja pulse -kameroille.
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Polttoväli 25 mm

Max. aukkoalue 1,8

Min. aukkoalue 16

Suodinkierre 27

Vääristymä -0,25

Tarkennusetäisyys 300 mm

Paino 0,083 kg

Max. resuluutio 2 MP

Optiikkasovite C-Mount

Min. pikselin koko 5,5 µm

Max. kennokoko 2/3"

Focus Manual




	2MP, 2/3" OPTIIKAT
	C23-2M-sarja
	C23-2518-2M  Optiikka C 25mm F1.8 2/3" Basler

	TUOTEKUVAUS
	TEKNISET TIEDOT
	TIEDOT




