
OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

 

POLTTOAINE- JA YHDISTELMÄSÄILIÖT
NSGA0290073C1RV 
Polttoainesäiliö 290 alu

Polttoainesäiliöt täyttävät standardin ECE 34
Runkomateriaaleina maalattu teräs, alumiini sekä
ruostumaton teräs
Paljon eri kokoja saatavilla

TUOTEKUVAUS
Korkealaatuiset polttoaine- ja yhdistelmäsäiliöt ovat tyyppihyväksyttyjä eurooppalaisen ECE 34 standardin mukaisesti. Kaikki polttoainesäiliöt on varustettu
VDO-liitäntälaipalla, joka mahdollistaa yleisimpien tankkivarusteiden hyödyntämisen säiliöissä. Tankkivarusteiden lisäksi polttoainesäiliöt voidaan varustaa
varkaudenesto järjestelmällä.
 

 
Yhdistelmäsäiliöiden valmistusmenetelmän ansiosta Padoan yhdistelmäsäiliöt ovat turvallisia käytössä. Säiliökonstruktio takaa sen, että ulkoisen iskun
synnyttämä vuoto kohdistuu ulos, eikä säiliöosastojen välillä. Näin vältytään nesteiden sekoittumiselta ja hankalilta korjaustoimenpiteiltä ja välillisiltä
vaurioilta.

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Korkeus 706 mm

Leveys 735 mm

Polttoainetilavuus 290 l

Rungon materiaali Alumiini

Syvyys 636 mm
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