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KOTELOITU JOUSIKAAPELIRUMPU
AJONEUVOJEN LATAUKSEEN 5000-
SARJA
EV2161 
Jousikaapelirumpu EV2161

Helpompaa lataamista
Siisti ja turvallinen
Helppo asennus

TUOTEKUVAUS
Zeca esittelee uuden kaapelirumpusarjan ajoneuvojen lataukseen.
Asenna seinäkotelo autotalliisi ja liitä Zeca rumpu seinäkoteloon ja ajoneuvosi on valmis ladattavaksi.
 
Suojaamaton ja käsin kelattava kaapeli voi ajan kuluessa likaantua, kärsiä rasituksesta ja heikentyä: kaikki tämä voi vaikuttaa kaapelin käyttöikään Suojattu
kaapeli itsekelautuvalla rummulla on aina puhdas ja rasituksesta vapaa. Siksi se on turvallisempi.
 

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

IP-luokka IP42

Kaapeli 3G2,5 + 1X0,5

Kaapelin pituus 4 m




	KOTELOITU JOUSIKAAPELIRUMPU AJONEUVOJEN LATAUKSEEN 5000-SARJA
	EV2161  Jousikaapelirumpu EV2161
	TUOTEKUVAUS
	TEKNISET TIEDOT



