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12MP, 2/3" ~ 1" OPTIIKAT
HF-12M-sarja

HF2518-12M 
Optiikka 25mm F1.8 1/1.2" Fujinon

Kennoille 1" saakka
Resoluutio 12MP
C-kiinnitteinen

TUOTEKUVAUS
Fujinon HF-12M sarjan optiikat tarjoavat 2,1µm piirtokyvyn joka vastaa jopa 12 megapikselin resoluutiota. Ne säilyttävät piirtokykynsä ja valovoimansa koko
kuva-alalla, sekä eri työskentelyetäisyyksien ja aukkokokojen välillä. Korkeasta resoluutiosta huolimatta HF-12M sarjan optiikat ovat hämmästyttävän
kompakteja, ulkohalkaisijaltaan vain 33mm.
 
Optiikkasarja sisältää viisi polttoväliävaihtoehtoa 8mm ja 35mm välillä. Nämä korkean resoluution optiikat on suunniteltu 2/3" kokoisia kennoja varten, mutta
etenkin pidempien polttovälien optiikat sopivat myös joillekin 1/1,2" kokoisille kennoille. Kaikki polttovälivaihtoehdot tarjoavat erittäin lyhyen 100mm
minimitarkennusetäisyyden (MOD), minkä ansiosta ne voidaan sijoittaa ahtaisiinkin paikkoihin.

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Polttoväli 25 mm

Max. aukkoalue 1,8

Min. aukkoalue 22

Suodinkierre 30,5

Kuvakulma (pysty) 2/3" 15,1

Kuvakulma (vaaka) 2/3" 20

Vääristymä 0,02

Tarkennusetäisyys 100 mm

Paino 0,085 kg

Max. resuluutio 12 MP



Optiikkasovite C-Mount

Min. pikselin koko 2,1 µm

Max. kennokoko 1/1.2"

Focus Manual
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