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SÄHKÖLUKKO NS
NSE4ZZ1SPKF41 
Sähkölukko NS, M12 8-nap, sähköllä lukittava

OSSD turvaulostulot
Pitovoima 2100 N
RFID-anturi
Muovirunko
Integroidut ohjauskalusteet

TUOTEKUVAUS
Pizzato NS-sähkölukko RFID-anturilla

Kompakti sähkölukko edistyksellisillä ominaisuuksilla:
- Solenoidlukitus
- Pitovoima 2100 N
- Kosketukseton RFID-anturi
- SIL 3, PL e
- Muovirunko
- Optiona hätäulospainike ja vapautusavain
- LED-merkkivalot
- IP67 (EN 60529) / IP69K (ISO 20653)
- Saatavana myös integroidut ohjauslaitteet sekä kahva RGB LED-valolla
 



TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Liitäntätyyppi M12-liitin, 8-napainen

Sarjaankytkettävä Ei

Min. käyttölämpötila -20 °C

Max. käyttölämpötila 50 °C

SYÖTTÖ

Syöttöjännite 24 Vdc

SISÄÄNTULOT JA ULOSTULOT

Turvaulostulot 2x OSSD

Signaaliulostulot 2x PNP

KOTELO

Min. käyttölämpötila -20 °C

Max. käyttölämpötila 50 °C

IP-luokka IP67, IP69K

Lukitus sähköllä lukittava

TURVA-ARVOT JA HYVÄKSYNNÄT

PL e

SIL 3

IP-luokka IP67, IP69K
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