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F85 KUITUVALOKENNO,
DIGITAALISELLA KAKSOISNÄYTÖLLÄ
F85RN 
Kuituvahvistin, kaksoisnäyttö, PNP/NPN, kaapeli

Iso kaksoisnäyttö
PNP/NPN ulostulo
Yksinkertainen yhden napin opetus
Keskinäisen häirinnän esto

TUOTEKUVAUS
F85RN kuituvahvistimessa on 2 suurta digitaalista näyttöä, joissa 4-numeroa ja 7 segmenttiä.
Vahvistimessa 4 erillaista opetustilaa, jotka opetetaan yhdellä napilla. Yksinkertaista!
F85RN on myös varustettu keskinäisen häirinnän estolla eli voidaan asentaa jopa 8 vahvistinta vierekkäin.
Vahvistimen sivussa on QR koodi, joka voidaan lukea esim. puhelimella. Koodin takaa löytyy vahvistimen manuaali. Erittäin kätevä ominaisuus
asennuksissa asiakkaalla.

TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Liitäntätyyppi Kiinteä kaapeli 2 m

Toiminta Dark on / Light on

Toimintasuunta Ei

Valon tyyppi Punainen LED

IP-luokka IP40

Max. jännite DC 24 V

Min. jännite DC 12 V

Ulomman kotelon materiaali Polykarbonaatti
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